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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 0 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              CIRCULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Carriles de circulación de vehículos y señales de indicación de 

circulación y peligros. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

1. ¿Existen placas limitación de velocidad 20 km/h? 

 

 

       

Peligros: Atropello personas y colisión de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

2. ¿Existe placa de PRECAUCION MAQUINARIA PESADA EN 

MOVIMIENTO? 

 

       

Peligros: Atropello personas y colisión de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

3. ¿Existe placa de STOP a la salida de los vehículos del recinto? 

 

 

       

Peligros: Atropello personas y colisión de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

4. ¿Existen zonas de visibilidad limitada en los circuitos de 

circulación de vehículos? 

 

 

       

Peligros: Atropello personas y colisión de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)



Pág. 2 de 61 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              CIRCULACIÓN Y SEÑALIZACION 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

5. ¿Existe suelo pavimentado en los circuitos de circulación de 

vehículos? 

 

       

Peligros: Inmisión de polvo. 

 

Observaciones: 

 

 

6. Las intersecciones sin visibilidad, ¿se encuentran señalizadas y 

dotadas de espejos que facilitan la visibilidad de vehículos que se 

aproximan? 

 

       

Peligros: Atropellos y choques entre vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

7. Las vías de circulación de vehículos y personas, ¿están 

delimitadas con claridad? 

 

       

Peligros: Atropellos y golpes entre vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

8. ¿Existe señalización de uso de EPIS? (Casco y Calzado) 

 

 

       

Peligros: Lesiones personas. 

 

Observaciones: 

 

 

9. ¿Existe señalización  acústica o luminosa con retardo de puesta en 

marcha de la planta? 

 

       

Peligros: Atrapamiento y caída a distinto nivel 

 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 1 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              PARQUE DE ÁRIDOS 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Es la zona de la planta donde se tiene acopiados los áridos 

distribuidos por diámetro máximo 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

5. ¿Existe sistema antipolvo en la zona de acopios? 

 

 

       

Peligros: Inmisión de polvo 

 

Observaciones: 

 

 

6. ¿Existe el suelo pavimentado? 

 

 

       

Peligros: Inmisión de polvo y dolores dorso-lumbares 

 

Observaciones: 

 

 

7. ¿Los muros que separan los áridos son suficientemente 

resistentes para aguantar los empujes de los mismos? 

 

 

       

Peligros: Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 2 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              PALA CARGADORA (MOD…………….) 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Máquina destinada a transportar los áridos desde los acopios 

hasta tolva receptora. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

8. ¿Está dotada de señal acústica de marcha atrás? 

 

 

       

Peligros: Atropello de personas y colisión de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

9. ¿Está dotada de señal luminosa de marcha atrás? 

 

 

       

Peligros: Colisión de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

10. ¿Dispone la pala de claxon? 

 

 

       

Peligros: Atropello de personas y colisión de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

11. ¿Son suficientes y están en buen estado todos los controles 

visuales de la máquina cuando está en funcionamiento? 

 

       

Peligros: Atropello personas y colisión de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              PALA CARGADORA (MOD…………….) 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

12. ¿Están las luces en perfecto estado de funcionamiento? 

 

 

       

Peligros: Atropello de personas y colisión de vehículos. 

 

Observaciones: 

 

 

13. ¿Está dotada la cabina de sistema ROT antivuelco? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento por vuelco 

 

Observaciones: 

 

 

14. Las escalerillas de accesos a la cabina están en perfecto estado? 

 

 

       

Peligros: Caída a distinto nivel 

 

Observaciones: 

 

 

8. ¿Dispone de espejos retrovisores en buen estado? 

 

 

       

Peligros: Atropello a personas y colisión de vehículos. 

 

Observaciones: 

 

 

9. ¿Es el asiento anatómico y regulable? 

 

 

       

Peligros: Dolencias dorso-lumbares 

 

Observaciones: 

 

 

10. ¿Frena adecuadamente la pala? 

 

 

       

Peligros: Atropello a personas y colisión de vehículos 

 

Observaciones: 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              PALA CARGADORA (MOD…………….) 
 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

11. ¿Están  en buen estado las ruedas? 

 

 

       

Peligros: Proyección de partículas y atrapamiento por vuelco. 

 

Observaciones: 

 

 

12. ¿Está dotado el palista de cinturón antivibratorio? 

 

 

       

Peligros: Dolencias dorso-lumbares y renales 

 

Observaciones: 

 

 

13. ¿Está equipada con extintor de 6 kg. polvo equivalente? 

 

 

       

Peligros: Quemaduras e incendio. 

 

Observaciones: 

 

 

14. ¿Se realizan inspecciones visuales de la pala: controles, luces, 

ruedas, etc.? 

 

       

Peligros: Atrapamiento por vuelco de máquina y atropellos 

 

Observaciones: 

 

 

15. ¿Existe un Plan de revisiones y mantenimiento debidamente 

documentado? 

 

       

Peligros: Caída de objetos y atrapamiento por vuelco de máquina. 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 3 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              DRAGALINA 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Máquina que remonta los áridos desde los acopios hasta el tolvín 

de pre-pesaje. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

15. ¿Existe señal de “Prohibido el acceso con máquina en marcha” 

en el acceso a la cabina? 

 
       

Peligros:  Golpe y atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

16. ¿El cable de la pluma de elevación está en buen estado y existe 

un plan de mantenimiento y revisión documentado? 

 
       

Peligros:  Caída de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

17. ¿Existe carcasa protectora en los cabrestantes de elevación y 

arrastre? 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

18. ¿El  cable de lanzamiento y arrastre está en buen estado, y 

existe un plan de revisiones de los cables documentado? 

 

       

Peligros: Proyección de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              DRAGALINA 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

6. ¿Son seguros los accesos a la cabina? 

 

 

       

Peligros:  Caídas a distinto nivel 

 

Observaciones: 

 

 

7. ¿La cabina está climatizada? 

 

 

       

Peligros: Estrés térmico 

 

Observaciones: 

 

 

8. ¿Existe protección de la transmisión? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento. 

 

Observaciones: 

 

 

9. ¿Existe señalización clara y suficiente para evitar la entrada de 

personas o vehículos en la zona de la cuchara? 

 

       

Peligros: Golpes y caídas de objetos y proyección de partículas 

 

Observaciones: 

 

 

11. ¿Existen carteles con normas escritas sobre el procedimiento de 

acceso a la zona de acceso a la cuchara? 

 

       

Peligros: Golpes, caídas de objetos y proyección de partículas 

 

Observaciones: 

 

 

10. ¿Tiene la Dragalina protección diferencial de 300 mA de 

sensibilidad independiente así como puesta a tierra? 

 

       

Peligros: Electrocución 

 

Observaciones: 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              DRAGALINA 
 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

11. ¿Tiene instalado paro de emergencia con llave? 

 

 

       

Peligros:  Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

12. ¿Se encuentra señalizado en la cabina el uso de auriculares? 

 

 

       

Peligros: Ruido 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros: 

 

 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 4 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              RAMPA PARA TOLVAS 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Es el plano inclinado por el que accede la pala a las tolvas de 

recepción de áridos. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

19. ¿Tiene la rampa la anchura adecuada? y ¿el pavimento es 

suficientemente antideslizante? 

 

       

Peligros: Vuelco de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

20. ¿Tiene muretes laterales de protección de 0,50 m de altura? 

 

 

       

Peligros: Vuelco de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

21. ¿Tiene murete de frenado de la pala para evitar la caída a la 

Tolva? ¿Se mantiene limpia? 

 

       

Peligros: Vuelco de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

22. ¿Es la pendiente inferior al 40 %? 

 

 

       

Peligros: Vuelco, atropello de personas y colisión entre vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              RAMPA PARA TOLVAS 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

23. ¿Es el pavimento adecuado para el paso de la pala? 

 

 
       

Peligros: Vuelco. 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros: 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 5 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              ALIMENTADOR DE RADIO RASCANTE 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: .............................. 

 

Descripción del equipo: Es un sistema que mediante cangilones montados, sobre un 

soporte sin-fin a base de cadenas, arrastra los áridos desde los acopios hasta los tolvines de 

prepesaje. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

24. ¿Está perfectamente delimitada y señalizada la zona de 

influencia? 

 

       

Peligros: Golpes de objetos y atrapamientos 

 

Observaciones: 

 

 

25. ¿Existe paro de emergencia de tirón a lo largo de toda la 

longitud y ambos lados? 

 

       

Peligros: Atrapamientos y golpes 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros: 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 6 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              ELEVADOR DE CANGILONES  

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: .............................. 

 

Descripción del equipo: Es un sistema que mediante cangilones montados sobre soporte sin-fin de 

cadenas o banda eleva los materiales verticalmente a un punto de distribución. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

26. ¿Tiene protegido el accionamiento? 

 

 

       

Peligros: Atrapamientos 

 

Observaciones: 

 

 

27. ¿Existe plataforma de trabajo en zona de accionamiento con 

barandilla perimetral y rodapiés? 

 

       

Peligros: Caída de altura y caída de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

28. ¿En la escalera de acceso existen aros guardahombres? 

 

 

       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

29. ¿Tiene seta de stop con llave? 

 

 

       

Peligros: Electrocución y atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 7 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              SKIP DE ÁRIDOS 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Sistema que mediante cabrestante eleva una tolva porta áridos. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

30. ¿Está cerrado el recinto de skip y protegido todo el recorrido? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento y caída de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

31. ¿Existe sistema de seguridad antiapertura en los accesos al 

recinto o cualquier parte de su recorrido? 

 

       

Peligros: Atrapamiento y caída de objetos con aplastamiento 

 

Observaciones: 

 

 

32. ¿Existe protección de los elementos con accionamiento? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

33. ¿Existen limitadores de recorrido (topes) de emergencia, para 

evitar que descienda parado? 

 

       

Peligros: Aplastamiento 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 8 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Recipiente destinado a recibir los áridos procedentes de camiones 

o palas. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

34. ¿Existe barandilla de cerramiento de hueco de foso de tolva de 

entrada? 

 
       

Peligros: Caída de altura y caída de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

35. ¿Existe murete para tope de palas y camiones cuando la tolva es 

enterrada? 

 
       

Peligros: Vuelco 

 

Observaciones: 

 

 

36. ¿Existe emparrillado de protección contra caídas del personal al 

interior de la tolva cuando la tolva es enterrada? 

 
       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

37. ¿Tiene protección la escalera de acceso al foso cuando la tolva 

es enterrada? 

 
       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS 

 
 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

38. ¿Existe tope de frenada para la pala en tolva elevada? 

 

 
       

Peligros: Choque. 

 

Observaciones: 

 

 

39. ¿Está carenada la tolva? 

 

 
       

Peligros: Inmisión de polvo y caída de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

40. ¿Está protegido el sistema de extracción de áridos? 

 

 
       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros: 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 9 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              CINTA ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Es la cinta que transporta los áridos desde la tolva de recepción 

hasta los silos o hasta el distribuidor. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

41. ¿Existe protección del tambor de retorno? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento. 

 

Observaciones: 

 

 

42. ¿Existe protección del tambor motriz? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento. 

 

Observaciones: 

 

 

43. ¿Existe protección en todos los elementos de la estación 

tensora? 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

44. ¿Existe pasarela lateral? y ¿su suelo es antideslizante? 

 
       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              CINTA ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

45. ¿Existe paro corrido de emergencia? 

 

 

       

Peligros:  Atrapamiento y aplastamiento 
 

Observaciones: 

 

 

46. ¿Existen sistemas incorporados de limpieza en los tambores de 

reenvío y tensores? 

 

       

Peligros: Atrapamiento, aplastamiento y/o proyección de objetos. 
 

Observaciones: 

 

 

47. ¿Existe enclavamiento con llave en el interruptor de puesta en 

marcha o en la seta de stop? 

 

       

Peligros: Atrapamiento 
 

Observaciones: 

 

 

48. ¿Está dotado de un único mando de puesta en marcha? 

 

 

       

Peligros: Electrocución, aplastamiento y caída de altura 
 

Observaciones: 

 

 

49. ¿Tiene cable estático fiador a lo largo de toda la cinta? 

(aplicable si no existe pasarela lateral) 

 

       

Peligros: Caída de altura 
 

Observaciones: 

 

 

50. ¿Tiene bandejas instaladas por la parte inferior para la recogida 

de materiales derramados? 

 

       

Peligros: Caída de objetos 
 

Observaciones: 

 

 

51. ¿Está carenada totalmente? 

 

 

       

Peligros: Inmisión de polvo y caída de objetos. 

 

Observaciones: 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              CINTA ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

52. ¿Está delimitado y señalizado el paso de personas por debajo de 

la cinta en alturas inferiores a 2.25 m? 

 

       

Peligros: Golpes contra objeto fijo 

 

Observaciones: 

 

 

53. ¿Está delimitado y señalizado el paso de vehículos por debajo 

de la/s cinta/s? 

 

       

Peligros: Choque contra estructura 

 

Observaciones: 

 

 

54. Si la cinta es giratoria ¿Existen topes estáticos de final de 

recorrido? 

 

       

Peligros: Atrapamiento, aplastamiento 

 

Observaciones: 

 

 

55. Si la cinta es giratoria ¿Está protegido el accionamiento de 

traslación? ¿tiene instalado un sistema de aviso de puesta en 

marcha, ya sea acústico o visual? 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

56. ¿Están protegidos los rodillos inferiores hasta una altura de 2,5 

metros? 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros: 
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 10 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              DISTRIBUIDOR DE ÁRIDOS DE CINTA 

 

Planta: ……………………………. Zona: .............................................. 

Fecha: .............................................. Realizado por: …………………... 

 

Descripción del equipo: Cinta “desplazable” y reversible o “giratoria” que recibe los 

áridos del elemento elevador y los distribuye a los distinto silos de áridos. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

57. ¿Existe protección del tambor de retorno? 

 

 
       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

58. ¿Existe protección del tambor motriz? 

 

 
       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

59. ¿Existe protección de las ruedas de desplazamiento y  del 

sistema de limpieza de carriles? 

 
       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

60. ¿Está protegida la transmisión motriz? 

 

 
       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              DISTRIBUIDOR DE ÁRIDOS DE CINTA 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

61. ¿Existe pasarela lateral en todo el recorrido con doble 

barandilla? 

 
       

Peligros: Atrapamiento y caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

62. ¿Existe plataforma de mantenimiento? 

 

 
       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

63. ¿Existe avisador acústico o luminoso que anuncie la puesta en 

marcha de la cinta? 

 
       

Peligros:  Atrapamiento y golpes de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 22 de 61 

FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 11 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              CANALETA GIRATORIA 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Mecanismo giratorio para la distribución del árido procedente del 

elemento elevado que los vierte a los silos de áridos. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

64. ¿Existe enclavamiento para inhibición del giro? 

 

 

       

Peligros: Golpe y caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

65. ¿Existe plataforma de mantenimiento? 

 

 

       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

66. ¿Existe avisador acústico o luminoso que anuncia la puesta en 

marcha de la canaleta? 

 

       

Peligros: Atrapamientos y golpes de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 12 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              SILO PARA ÁRIDO 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Son las tolvas receptoras de áridos previo a la báscula de pesaje. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

67. ¿Existe emparrillado de protección contra caídas del personal en 

el interior de la tolva? (Sólo cuando se alimentan directamente 

con la pala de ruedas o camiones) 

       

Peligros: Caídas a distinto nivel 

 

Observaciones: 

 

 

68. ¿Existe carenado del conjunto de silo de áridos? 

 

 

       

Peligros: Inmisión y caídas de objeto 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 13 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              CINTA PESADORA DE ÁRIDOS 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Es la cinta que cierra la tolva pesadora de áridos y que los extrae 

de ella. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

69. ¿Existe protección del tambor de retorno? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento. 

 

Observaciones: 

 

 

70. ¿Existe protección del tambor motriz? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento. 

 

Observaciones: 

 

 

71. ¿Existe paro corrido de emergencia en todo su perímetro? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

72. ¿Existen sistemas de limpieza en los tambores? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento y proyección de objetos. 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              CINTA PESADORA DE ÁRIDOS 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

73. ¿Existe protección en las transmisiones motrices? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento. 
 

Observaciones: 

 

 

74. ¿Están protegidos todos los rodillos inferiores en ambos lados? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento. 

 

Observaciones: 

 

 

75. ¿Existe plataforma de acceso a los sistemas de apertura de las 

compuertas de áridos? 

 

       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 14 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:               

 
 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Es la cinta sobre la que descarga los áridos la cinta de pesaje y los 

eleva hasta la boca de carga de “camiones hormigonera” o de “amasadora estática”. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

76. ¿Existe protección del tambor de retorno? 

 

 
       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

77. ¿Existe protección del tambor motriz y de los rodillos inferiores 

hasta 2,5 metros de altura? 

 
       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

78. ¿Existe pasarela lateral? 

 

 
       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

79. ¿Existe paro corrido de emergencia? 

 

 
       

Peligros: Atrapamiento y aplastamiento 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)

CINTA ALIMENTACIÓN BOCA DE CARGA 

DE CAMIONES O AMASADORA 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:               
 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

80. ¿Existen sistemas incorporados de limpieza en los tambores de 

reenvío y tensores? 

 
       

Peligros: Atrapamiento, aplastamiento y proyección de objetos. 

 

Observaciones: 

 

 

81. ¿Tiene cable estático fiador a lo largo de toda la cinta? 

 

 
       

Peligros: Caídas de altura 

 

Observaciones: 

 

 

82. ¿Tiene bandejas instaladas por la parte inferior para la recogida 

de materiales derramados? 

 
       

Peligros: Caídas de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

83. ¿Está carenada totalmente? 

 

 
       

Peligros: Inmisión de polvo y caída de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

84. ¿Está delimitado y señalizado el paso de personas por debajo de 

la cinta en alturas inferiores a 2,25 m? 

 
       

Peligros: Golpes contra objeto fijo 

 

Observaciones: 

 

 

85. ¿Está delimitado y señalizado el paso de vehículos por debajo 

de cinta/s? 

 
       

Peligros: Choque contra estructura 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

CINTA ALIMENTACIÓN BOCA DE CARGA 

DE CAMIONES O AMASADORA 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 15 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              BÁSCULA DE CEMENTO Y ADICIONES 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Sistema destinado a dosificar por peso el cemento y las adiciones. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

86. ¿Existe plataforma de mantenimiento y tarado? 

 

 

       

Peligros: Caídas de altura y de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

87. ¿El acceso a la plataforma está debidamente protegido? 

 

 

       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

88. ¿El sistema de despresurizado está debidamente conducido? 

 

       

Peligros: Inmisión de polvo 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros: 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 16 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              BÁSCULA DE AGUA 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Sistema destinado a dosificar por peso el agua. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

89. ¿Existe plataforma de mantenimiento y tarado?        

Peligros: Caída de altura y objetos 

 

Observaciones: 

 

 

90. ¿El acceso a la plataforma está debidamente protegido? 

 

 

       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 17 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              SILOS DE CEMENTO O ADICIONES 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Depósitos metálicos destinados al almacenaje de “Cementos” o 

“Adiciones” 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

91. ¿Está debidamente protegida la plataforma superior de los silos? 

 

 
       

Peligros: Caída de altura y caída de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

92. ¿Existe acceso seguro a la plataforma superior del silo? 

 

 
       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

93. ¿Existe sistema de despresurizado? 

 

 
       

Peligros: Inmisión de polvo 

 

Observaciones: 

 

 

94. ¿Existe válvula de seguridad presión - depresión? 

 

 
       

Peligros: Proyección de objetos 

 

Observaciones:  

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              SILOS DE CEMENTO O ADICIONES 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

95. ¿Está debidamente protegido el despresurizado mediante filtros? 

 

 
       

Peligros: Inmisión de polvo 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros: 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 18 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              SINFINES DE CEMENTO O ADICIONES 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Elemento destinado a transportar el cemento o las adiciones desde 

los silos hasta la báscula. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

96. ¿Están en buen estado los manguitos de unión con la báscula de 

cemento? 

 

       

Peligros: Inmisión de polvo 

 

Observaciones: 

 

 

97. ¿Está debidamente protegido el accionamiento? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

98. ¿Están debidamente protegidas las trampillas de acceso al 

interior? 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

99. ¿Tienen fácil acceso las plataformas de mantenimiento? 

 

 

       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 19 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              INSTALACIONES DE ADITIVOS LÍQUIDOS 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Son los sistemas destinados a almacenar y dosificar los distintos 

aditivos líquidos. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

100. Si los vasos dosificadores no funcionan a presión atmosférica 

¿Disponen de pantalla protectora y válvula de seguridad? 

 

       

Peligros: Proyección de líquidos irritantes y partículas 

 

Observaciones: 

 

 

101. ¿Están en buen estado los depósitos de almacenamiento? 

 

 

       

Peligros: Proyección de líquidos irritantes 

 

Observaciones: 

 

 

102. ¿Existen fugas en las conducciones? 

 

 

       

Peligros: Proyección de líquidos irritantes 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 20 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              AMASADORA 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Máquina destinada a homogeneizar y mezclar los diferentes 

componentes del hormigón en la propia central. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

103. ¿Dispone de seta de stop con llave individual? 

 

 
       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

104. ¿Está dotada de protección diferencial individual de 300 mA de 

sensibilidad? 

 

 

       

Peligros: Electrocución 

 

Observaciones: 

 

 

105. ¿Existe sistema de seguridad antiapertura de acceso a su 

interior? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

106. ¿Las ventanillas de observación de amasado están enrejilladas? 

 

 
       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones:  

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              AMASADORA 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

5. ¿Existen plataformas de acceso para mantenimiento? 

 

 
       

Peligros: Caídas de altura 

 

Observaciones: 

 

 

6. ¿Están protegidas todas las transmisiones motrices y elementos 

móviles? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros: 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 21 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:               

 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Tolvín de encauzamiento para carga a camión hormigonera de 

todos los componentes del hormigón, o bien del hormigón ya mezclado en el caso de 

“Centrales con Amasadora”. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

107. ¿Existe trampilla de limpieza? 

 

 

       

Peligros: Caída de altura y de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

108. ¿Existe plataforma y acceso a la trampilla de limpieza? 

 

 

       

Peligros: Caída de altura y caída de objetos 

 

Observaciones: 

 

 

109. ¿Existe sistema antipolvo? 

 

 

       

Peligros: Inmisión de polvo 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros: 
 

Observaciones: 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 

 

BOCA DE CARGA A CAMIONES 

HORMIGONERA 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 22 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              CABINA DE CONTROL 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Habitáculo desde donde se controla el proceso de fabricación, 

carga e inspección del hormigón. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

110. ¿Existe extintor de CO2 (3,5 Kg.)? 

 

 

       

Peligros: Incendio. 

 

Observaciones: 

 

 

111. ¿Existe hermeticidad en cabina? 

 

 

       

Peligros: Estrés térmico, ruido y polvo. 

 

Observaciones: 

 

 

112. ¿Tiene sistema de ventilación? 

 

 

       

Peligros: Estrés térmico 

 

Observaciones: 

 

 

113. ¿El sistema de iluminación es ergonómico? 

 

 

       

Peligros: Molestias oculares 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              CABINA DE CONTROL 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

114. ¿Existe orden y limpieza dentro del habitáculo? 

 

 

       

Peligros: Higiénicos y caídas al mismo nivel. 

 

Observaciones: 

 

 

10. ¿Está debidamente protegido el acceso al habitáculo? 

 

 

       

Peligros: Caída a distinto nivel. 

 

Observaciones: 

 

 

11. ¿Están identificados los teléfonos de contacto para casos de 

emergencia? (Bomberos, mutuas, ambulancia, etc.) 

 

       

Peligros: Falta de asistencia exterior en caso de emergencia. 

 

Observaciones: 

 

 

12. ¿El habitáculo cumple los requisitos legales de habitabilidad? 

 

 

       

Peligros: Higiénicos. 

 

Observaciones: 

 

 

12. ¿Dispone de botiquín debidamente equipado y señalizado? 

 

 

       

Peligros: Infección heridas 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 23 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              COMPRESOR NEUMÁTICO 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Máquina destinada a producir y almacenar “Aire –comprimido” 

para accionamiento de todos los mecanismos neumáticos de la instalación. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

115. ¿Existen las protecciones adecuadas en la transmisión del 

compresor? 

 

       

Peligros: Atrapamiento y proyección de objetos. 

 

Observaciones: 

 

 

116. ¿Está el calderín del compresor debidamente timbrado por la 

Delegación Provincial de Industria? (Obligatorio cada 10 años) 

 

       

Peligros:  Explosión 

 

Observaciones: 

 

 

117. ¿El calderín tiene válvula de seguridad timbrada? (10 años) 

 

 

       

Peligros:  Explosión 

 

Observaciones: 

 

 

118. ¿Está debidamente tarado el presostato? 

 

 

       

Peligros: Explosión 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              COMPRESOR NEUMÁTICO 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

119. ¿Existe y  funciona correctamente el manómetro de presión? 

 

 

       

Peligros: Explosión 

 

Observaciones: 

 

 

120. ¿Se ha realizado la revisión periódica del calderín por una 

E.C.A.? 

 

       

Peligros: Explosión 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 24 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              BOMBAS DE AGUA 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Mecanismo destinado a elevar y presurizar el agua necesaria para 

la fabricación del hormigón, para la limpieza de la instalación y de los camiones 

hormigonera. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

121. ¿Existen las protecciones adecuadas en la transmisión y 

accionamientos? 

 
       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

122. ¿El calderín de presurización tiene válvula de seguridad? 

 

 

  

 
    

Peligros:  Explosión 

 

Observaciones: 

 

 

123. ¿Está el calderín debidamente timbrado por la Delegación 

Provincial de Industria? 

 

 

  

 

    

Peligros:  Explosión 

 

Observaciones: 

 

 

124. ¿Está cerrada la caja del presostato? 

 

 

       

Peligros: Explosión y electrocución 

 

Observaciones: 

 

 

 
P = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              BOMBAS DE AGUA 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

5. ¿Está canalizada la posible fuga de agua de las bombas? 

 

 

       

Peligros: Caídas al mismo nivel y electrocución 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 25 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              BALSA DE DECANTACIÓN 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Obra civil destinada a decantar el agua de limpieza, almacenar el 

agua decantada para su reutilización y separar los lodos decantados para ser reutilizados o 

transportados a vertedero. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

125. ¿Está protegida perimetralmente? 

 

 

 
      

Peligros: Caídas de altura y ahogamiento 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

  

 
    

Peligros:   

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

  

 
    

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros: 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 26 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Conjunto formado por cables, armarios y aparellajes eléctricos, 

alimentados en “Baja Tensión”, necesarios para accionar los diferentes elementos que 

componen la instalación. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

126. ¿Cuándo el suministro sea en ALTA o MEDIA TENSIÓN se 

realizan las inspecciones periódicas preceptivas según la 

Legislación Vigente de los transformadores de tensión? 
       

Peligros: Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

127. ¿Tiene interruptor general con enclavamiento? 

 

 
       

Peligros: Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

128. ¿Tiene interruptor diferencial de 300 mA todos los cuadros de 

fuerza? 

 
       

Peligros: Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

129. ¿Existe interruptor diferencial de 30 mA en los circuitos 

bifásicos o monofásicos? 

 
       

Peligros: Electrocución 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

5. ¿Las partes activas en tensión están perfectamente protegidas y 

aisladas? 

 
       

Peligros: Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

6. ¿Están debidamente conectadas las masas de toda la instalación a 

una tierra equipotencial? 

 
       

Peligros: Electrocución 

 

Observaciones: 

 

 

7. ¿En la consola de mando de la instalación existe seta de “Paro de 

emergencia” con enclavamiento de llave? 

 
       

Peligros: Atrapamiento y electrocución 

 

Observaciones: 

 

 

8. Cuando el suministro eléctrico se realice a través de Grupo 

Electrógeno, ¿está conectado a tierra? 

 
       

Peligros: Electrocución 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 27 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              ILUMINACIÓN 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Instalación destinada a iluminación artificial de las instalaciones, 

así como al suministro de energía a útiles y herramientas de Baja Potencia. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

130. ¿Está correctamente iluminada la zona de parque de áridos? 

 

 
       

Peligros: Atropello y colisiones 

 

Observaciones: 

 

 

131. ¿Las zonas de circulación de vehículos y personas están 

adecuadamente iluminadas? 

 
       

Peligros: Atropello y colisiones 

 

Observaciones: 

 

 

132. ¿En zonas interiores donde se pueden realizar trabajos de 

mantenimiento o inspección, existe iluminación adecuada? 

 
       

Peligros: Caídas de altura y al mismo nivel, golpes de y contra objetos 

 

Observaciones: 

 

 

133. Los locales de servicios, oficinas, vestuarios, etc. ¿están 

debidamente iluminados? 

 
       

Peligros: Golpes y caídas al mismo y distinto nivel 

 

Observaciones:  

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              ILUMINACIÓN 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

134. ¿Existe iluminación de emergencia en los locales donde sea 

preceptivo? 

 
       

Peligros: Golpes y caídas al mismo y distinto nivel 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 28 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:               

 
 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Sistemas destinados a proteger las instalaciones contra el riesgo 

de incendios y accidentes provocados tanto por causas naturales como por agentes 

atmosféricos. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

135. ¿Existe extintor de 6 Kg. de polvo seco polivalente en el 

comedor u oficinas y está adecuadamente señalizado? 

 

       

Peligros: Quemaduras. 

 

Observaciones: 

 

 

136. ¿Existe un programa concertado con alguna Compañía para que 

periódicamente sean revisados los extintores? 

 

       

Peligros:  Quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

137. ¿El emplazamiento de los extintores permite que sean 

fácilmente visibles y accesibles, situándolos próximos a puntos 

donde se tiene mayor probabilidad de iniciarse un incendio? 

       

Peligros:  Quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

138. ¿Existe en la planta una instalación de Pararrayos de cualquier 

tipo? 

 

       

Peligros: Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)

SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y 

PARARRAYOS 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:               
 

 

 

EVALUACION 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

139. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, ¿está 

debidamente mantenido este Pararrayos? 

 

       

Peligros:  Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  

 

Observaciones: 

 

 

 
 

 

 

 

 

SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y 

PARARRAYOS 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 29 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              LABORATORIO 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Dependencias en donde se realiza el control de calidad de la 

producción de la planta. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

140. ¿Existe campana extractora en la zona de refrentado de probetas 

con azufre? 

 

       

Peligros: Quemaduras, asfixia e intoxicación 

 

Observaciones: 

 

 

141. ¿Existe extintor de 3 Kg. de CO2? 

 

 

       

Peligros:  Quemaduras, asfixia e intoxicación 

 

Observaciones: 

 

 

142. ¿Existe mampara de resguardo en la zona de rotura de probetas 

de hormigón? 

 

       

Peligros: Proyección de partículas. 

 

Observaciones: 

 

 

143. ¿Existen señalizaciones de uso obligatorio de EPIS? (guantes, 

gafas, calzado de seguridad y mascarilla anti-vapores de azufre) 
       

Peligros: Proyección de partículas, caída de objetos e inhalación de vapores 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 30 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              OFICINA Y SERVICIOS 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Dependencias destinadas a la administración de la central. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

144. ¿Dispone de agua potable? 

 

 
       

Peligros: Intoxicación 

 

Observaciones: 

 

 

145. ¿Están señalizados todos los puntos de agua con respecto a su 

potabilidad? 

 
       

Peligros: Intoxicación 

 

Observaciones: 

 

 

146. ¿Disponen de vestuarios de taquillas o armarios individuales, 

una por cada trabajador? 

 
       

Peligros: Higiénico 

 

Observaciones: 

 

 

147. ¿Están dotados de agua fría y caliente los servicios y vestuarios? 

 

 
       

Peligros: Higiénico 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2)
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INSTALACIÓN O EQUIPO:              OFICINAS Y SERVICIOS 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

148. ¿Disponen los aseos de una ducha cada diez trabajadores o 

fracción? 

 
       

Peligros: Higiénico 

 

Observaciones: 

 

 

149. ¿Disponen de un lavabo por cada diez trabajadores o fracción? 

 

 
       

Peligros: Higiénico 

 

Observaciones: 

 

 

150. ¿Existe un inodoro por cada 25 trabajadores o fracción? 

 

 
       

Peligros: Higiénico 

 

Observaciones: 

 

 

151. ¿Está el comedor debidamente amueblado y equipado? 

 

 
       

Peligros: Higiénico 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
       

Peligros:  
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 31 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              CAMION HORMIGONERA 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Vehículo compuesto de cabeza tractora en la que sobre su 

bastidor se ha montado una cuba giratoria en la que se amasa y transporta a obra el 

hormigón 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

152. ¿Tiene instalada una protección de malla metálica en el lateral 

de la boca de carga? 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

153. ¿Tiene instalada una escalera abatible de acceso al tolvín de 

carga y a la boca de descarga con una plataforma en la parte 

superior, provista de barandilla? 

       

Peligros:  Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

154. ¿El tramo abatible de la canaleta tiene colocado una agarradera 

para su manejo? 

 

       

Peligros:  Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

155. ¿Está dotado el camión de calzos de seguridad para su 

estacionamiento? 

 

       

Peligros: Atropello 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:                 CAMION HORMIGONERA 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

156. ¿Dispone de extintor de polvo de 6 Kg.? 

 

 

       

Peligros: Quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:   
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:   

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 32 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              RECICLADOR 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Equipo destinado a lavar los restos de hormigón y mortero que 

los camiones hormigonera retornan a planta 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

157. ¿Tiene la rampa del reciclador la anchura adecuada? 

 

 

       

Peligros: Vuelco de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

158. ¿Tiene muretes laterales de protección contra vuelcos? 

 

 

       

Peligros:  Vuelco de vehículos 

 

Observaciones: 

 

 

159. ¿Tiene murete de frenado para evitar choques con el reciclador? 

 

 

       

Peligros:  Colisión maquinaria 

 

Observaciones: 

 

 

160. ¿La inclinación de la rampa es inferior al 10%? 

 

 

       

Peligros: Deslizamiento vehículos, atropello personas y colisión 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:                 RECICLADOR 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

161. ¿Es el pavimento adecuado para el uso de camiones o la pala? 

 

 

       

Peligros: Deslizamiento vehículos, atropello personas, colisión 

 

Observaciones: 

 

 

162. ¿Está dotado de protección diferencial individual de 300 mA de 

sensibilidad? 

 

       

Peligros:  Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

163. ¿Existen plataformas de acceso para mantenimiento? 

 

 

       

Peligros:  Caídas de altura y atrapamientos 

 

Observaciones: 

 

 

164. ¿Están protegidas todas las transmisiones motrices y elementos 

móviles? 

 

       

Peligros: Atrapamientos 

 

Observaciones: 

 

 

165. ¿Tiene el cuadro eléctrico interruptor general con 

enclavamiento? 

 

       

Peligros: Electrocución, quemaduras y atrapamientos. 

 

Observaciones: 

 

 

166. ¿Las partes activas en tensión están perfectamente protegidas y 

aisladas? 

 

       

Peligros: Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:                 RECICLADOR 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

167. ¿Está debidamente conectado a una tierra equipotencial? 

 

 

       

Peligros: Electrocución 

 

Observaciones: 

 

 

168. ¿Existe seta de stop con llave individual en el reciclador? 

 

 

       

Peligros:  Atrapamiento y electrocución 

 

Observaciones: 

 

 

169. Si existen balsas con agitadores, ¿están debidamente 

protegidas? 

 

       

Peligros:  Caídas a distinto nivel, atrapamiento y ahogamientos 

 

Observaciones: 

 

 

170. ¿Existe sistema antiapertura de la tapa? 

 

 

       

Peligros: Atrapamiento 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 
 

 

 

 



Pág. 58 de 61 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Nº 33 
 

INSTALACIÓN O EQUIPO:              TALLER MECÁNICO 

 

Planta: ........................................... Zona: .............................................. 

Fecha: ............................................ Realizado por: ............................... 

 

Descripción del equipo: Dependencia dotada de las instalaciones y equipos necesarios 

para las operaciones de mantenimiento y reparación de los vehículos, maquinas e 

instalaciones de la planta de hormigón. 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

171. ¿Se mantiene el local en condiciones adecuadas de orden y 

limpieza? 

 

       

Peligros: Caídas al mismo nivel y golpes 

 

Observaciones: 

 

 

172. ¿Existe señalización de uso obligatorio de EPI´s (botas, gafas 

contra proyecciones, guantes y protección contra el ruido)? ¿Se 

encuentran señalizados los peligros? 

       

Peligros: Golpes, proyección de partículas, ruido y radiaciones 

 

Observaciones: 

 

 

173. ¿Se disponen de dispositivos adecuados para el almacenamiento 

y transporte de herramientas y piezas: armarios, estanterías, 

bolsas, cajas, etc.? 

       

Peligros:  Caída de objetos y golpes 

 

Observaciones: 

 

 

174. ¿Las partes móviles de las máquinas utilizadas se encuentran 

adecuadamente protegidas? 

 

       

Peligros:  Atrapamiento, golpes y cortes 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
NP = No procede VG = Valoración GRAVEDAD (0 a 2)  

VP = Valoración POSIBILIDAD (0 a 2) VT  =  Valoración total = VP + VF + VG (0 a 6) 

VF = Valoración FRECUENCIA (0 a 2) 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:                 TALLER MECÁNICO 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

175. ¿Existen sistemas de antiapertura de las protecciones de las 

partes móviles de las máquinas? 

 

       

Peligros: Atrapamiento, golpes y cortes 

 

Observaciones: 

 

 

176. Si existe foso para cambiar el aceite, ¿se encuentra señalizado?, 

¿está debidamente protegido (barandilla o cubierto)? y ¿posee 

acceso protegido? 

       

Peligros: Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

177. Si posee plataforma para efectuar operaciones de 

mantenimiento en alto, ¿es estable?, ¿está debidamente 

protegida (barandilla de 0,90 m, listín intermedio y rodapiés de 

15 cm? y ¿tiene acceso adecuado? 

       

Peligros:  Caída de altura 

 

Observaciones: 

 

 

178. Si existen equipos de elevación y transporte de cargas, ¿tienen 

señalizada la carga máxima permitida y las instrucciones para 

su uso seguro? 

       

Peligros:  Caída de objetos y golpes 

 

Observaciones: 

 

 

179. Los equipos de elevación y transporte de cargas, ¿poseen señal 

acústica de movimiento? y ¿se encuentra señalizado su 

recorrido? 

       

Peligros: Golpes 

 

Observaciones: 

 

 

180. Los equipos de elevación y transporte de cargas, ¿poseen mando 

por presión continúa? y ¿ mando de parada de emergencia 

 

       

Peligros: Golpes 

 

Observaciones: 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:                 TALLER MECÁNICO 

 

EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO NP VP VF VG VT 

181. Los equipos de elevación y transporte de cargas ¿tienen 

protegida las partes móviles? y ¿están dotado de sistema de 

bloqueo en caso de avería?  

       

Peligros: Atrapamiento, caída de objetos y golpes 

 

Observaciones: 

 

 

182. La instalación eléctrica, ¿se encuentra puesta a tierra? 

 

 

       

Peligros: Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

183. La instalación eléctrica, ¿posee protección diferencial de 30 mA 

para los circuitos bifásicos o monofásicos? y ¿de 300 mA para 

los circuitos de fuerza? 

       

Peligros:  Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

184. ¿Las lámparas y equipos portátiles están dotados de tensión de 

seguridad? 

 

       

Peligros:  Electrocución y quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

185. Si existen equipos de soldadura; ¿están protegidas las 

superficies calientes de estos equipos? 

 

       

Peligros: Quemaduras 

 

Observaciones: 

 

 

186. ¿Existen mamparas o biombos para separar las zonas donde se 

realizan soldaduras? 

 

       

Peligros: Radiaciones 

 

Observaciones: 
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INSTALACIÓN O EQUIPO:                 TALLER MECÁNICO 

 
187. ¿En la zona de soldadura se encuentra señalizada la obligación 

de uso de EPI´s: guantes, mandil para soldadura y gafas de 

protección? 

       

Peligros: Quemaduras y radiaciones 

 

Observaciones: 

 

 

188. ¿Las botellas de oxiacetileno se mantienen en posición vertical 

y poseen válvula antiretroceso de llama? 

 

       

Peligros: Explosión 

 

Observaciones: 

 

 

189. ¿El taller está dotado de extintor de polvo seco polivalente de 6 

kg.? 

 

       

Peligros: Incendio 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

       

Peligros:  
 

Observaciones: 

 

 

 
 

 


